


Modelo tradicional formado por painéis de tubos de aço 

carbono, para montagem por encaixe em operações 

rápidas. Dimensões de 1,00m, 1,50m e 2,00m de largura 

e altura útil de 1,00m, além de acessórios obrigatórios e 

outros opcionais, de acordo com o uso.

Acabamento: pintado ou galvanizado a quente.

NR 18

NBR 6494

Conhecido como andaime de tubo de encaixe (derivado 

do Andaime Tubo Equipado ou Tubo Abraçadeiras) com 

aplicações em fachadas, torres móveis e � xas, passarelas, 

montagens industriais, escoramento e cimbramentos. 

Dispensa as conexões de abraçadeiras e luvas, utilizando 

encaixes tipo cunha em disco de aço, com versatilidade, 

segurança e rapidez.

Acabamento: galvanizado a quente.

NR 18

NBR 8800

Composto por tubos de aço carbono galvanizados a quente, 

com diâmetros externos de 48 mm em barras de até 6 m, 

abraçadeiras � xas, giratórias e luvas para as emendas e 

uniões. Normalmente utilizado na montagem de estruturas 

de andaimes e cimbramentos, não tem por � nalidade 

principal essas atividades, porém, as características físicas 

e mecânicas atendem perfeitamente as exigências para o 

correto dimensionamento dentro de critérios técnicos.

NBR 8800

Escoramento metálico é muito importante para a industrialização 

dos processos, aumentando a  produtividade, segurança, precisão 

na execução e velocidade. Possui regulagem por meio de pinos 

encaixados em um tubo telescópico e por uma luva com rosca 

para ajustes � nos e precisos. Solução que representa baixo custo 

diante da aquisição ou da locação, possuindo características 

técnicas seguras e determinadas pelo fabricante, subsidiando a 

aplicação especí� ca de cada obra, sendo um produto para uso, 

reuso e ao � nal do longo ciclo de vida é reciclável.

Escora

Andaime Tubo 
Abraçadeira ou 
Tubo Equipado

Andaime 
Tubular

Andaime 
Multidirecional

Composto por tubos de aço carbono galvanizados a quente, Composto por tubos de aço carbono galvanizados a quente, 

Aprumador Escoramento metálico para planos verticais, apoio horizontal 

e  pontas articuladas.NBR 8800

NBR 15696
NBR 8800 

NBR 15696


