
TUBOS DE AÇO INOXIDÁVEL 
COM COSTURA

QUALIDADE conduzindo o crescimento da sua empresa.

A Persico Pizzamiglio é uma das maiores fabricantes de tubos de aço carbono e tubos de aço 
inoxidável da América Latina, que fornece para diversos segmentos de mercado no Brasil e Exterior. 
Para garantir a alta performance dos seus produtos, mantém um moderno e equipado laboratório que 
comprova sua qualidade, controlando desde a escolha da matéria-prima até os mais rigorosos testes 
no produto acabado. O excelente desempenho dos tubos de aço inox Persico permite a redução de 
custos operacionais, economizando com mão de obra e manutenções constantes, além de assegurar 
maior produtividade no dia-a-dia. Se você quer tornar seus negócios mais competitivos, escolha tubos 
que conduzem crescimento, use tubos inox Persico Pizzamiglio.



Os tubos de aço inoxidável Pérsico Pizzamiglio são formados a frio em 
perfiladeiras e soldados longitudinalmente por processo automático, sem 
adição de metal de qualquer espécie, sendo adotado os processos TIG 

(Tungsten Inert Gas) ou Plasma. 
Todo mix produzido conta com infraestrutura sólida com linhas automáticas de 
corte de bobinas, perfiladeiras automáticas, linha de embobinamento e solda 
orbital, destacando-se o forno para tratamento térmico com atmosfera neutra 

de hidrogênio, além de trefilas, endireitadeiras, lixadeiras e polimento externo.

www.persico.com.br

tubosinox@persico.com.br
Tel.: (11) 2462.2150
Fax.: (11) 2432.3039

Rod. Presidente Dutra, Km 214,5 Guarulhos | SP | Brasil
CEP: 07183-901

SERVIÇOS

Corte e Perfuração a Laser
Curvamento
Forno para Tratamento Térmico com Atmosfera Controlada

OUTRAS NORMAS DE FABRICAÇÃO PERSICO

A-358: tubos para condução, para trabalho em 

baixas e moderadas temperaturas em ambientes 

corrosivos. São usados principalmente nos 

segmentos químicos e petroquímicos.

A-778: tubos para condução, para trabalho em 

baixas e moderadas temperaturas em ambientes 

corrosivos. Utilizados principalmente nas usinas 

de açúcar e álcool, nas industrias de papel e 

celulose e indústrias químicas.

ESPECIFICAÇÕES

Diâmetros: 6,00mm até 406,40 direto de máquina
Tubos Calandrados/Gomados: desenvolvidos conforme solicitado
Tubos Quadrados/Retangulares/Elípticos: Sob Consulta
Tubos para Resistências Elétricas
Tubos para Chopeiras: embobinados/em rolos
Acabamento: Sanitário, Escovado, Polido Interno, Polido Externo

AISI 304 
AISI 304-L
AISI 316

AISI 316-L
AISI 317-L
AISI 321

AISI 409 
AISI 439
AISI 444
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